
附件1

2020年省城乡建设系统优秀勘察设计项目
申报细则
一、建筑工程设计
（一）评选类别

民用建筑、工业建筑、装配式建筑。

（二）评选范围
本省设计单位、驻苏部属设计单位承接或为主承接的建筑工程设计项目（包括新建、扩建）、既有建筑改造设计项目，省外设计单位承接或为主承接的在我省境内的建筑工程设计项目、既有建筑改造设计项目。

国内设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方设计机构同意后，由中方单位申报。
（三）申报条件
1、项目相关审批应符合国家工程基本建设程序要求；

2、设计应符合国家有关强制性标准、规范和规定；
3、项目应于2019年7月1日前通过竣工验收，并交付使用满1年以上。
（四）申报材料
1、申报文本：含证明材料、照片、图纸等。

1）证明材料：设计合同、建筑工程竣工验收备案表复印件，使用单位、施工单位对设计的反馈意见原件；
2）照片：项目实景照片，附简要说明；
3）图纸：含总平面图、各主要层平面图、主要立面及剖面图等，数量以全面反映工程设计总体情况为宜。
2、申报表：登陆江苏省勘察设计行业管理信息系统（http://www.jscst.cn/jskcsjfront），录入信息后生成。申报表一式4份，其中1份与照片、图纸等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存。
3、电子文件：含申报表、照片、图纸及相关说明的电子文件。
1）申报表及相关说明：Word格式；
2）照片、图纸：JPG格式，分辨率不低于300dpi；
3）申报材料合集：PDF格式。
4、申报材料按申报表、证明材料、照片、图纸顺序，以A3图幅统一装订成册（软质封皮胶装），一式1份，电子文件随册提交。
二、市政公用工程设计
（一）评选类别

给水工程、排水工程、水环境治理、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市地下道路、排水防涝工程、海绵城市建设工程、污泥处理处置设施、地下综合管廊、轨道交通、环境卫生、停车设施、照明工程等。

（二）评选范围
申报项目为驻苏部属、本省设计单位近年来承接或为主承接的工程设计项目（包括新建、扩建、改建）和省外设计单位近年来为主承接的我省工程设计项目。

国内设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方设计机构同意后，由中方单位申报。
（三）申报条件
1、项目相关审批应符合国家工程基本建设程序要求。

2、申报项目应于2019年7月1日前通过竣工验收，并交付使用满1年以上。
3、申报项目设计文件符合国家有关强制性标准、规范和规定。能正确贯彻执行国家、省、市有关法律、方针、政策及相应的新规范、规程、规定、标准图、技术标准。设计思路、手段和方法先进，积极采用新技术、新工艺、新设备、新结构，能解决设计项目的关键技术问题。具有先进的设计理念，采用适用、安全、经济和可持续发展的新技术，经实践检验，设计项目应具有良好的技术效益、环境效益、社会效益和经济效益。
4、申报项目必须有项目合同、施工图设计文件审查合格书或初步设计文件批复、消防验收合格证明，使用单位对设计的反馈意见、施工单位对设计的反馈意见。
（四）申报材料
1、申报文本：含证明材料、设计简介、照片、图纸等。
1）证明材料：设计合同、工程竣工验收情况备案材料复印件，使用单位、施工单位对设计的反馈意见原件；
2）设计简介：系统设计（全寿命周期成本、建养一体化、耐久性设计、精细化设计、设计标准化、设计创新）、安全设计（安全设施设计、灾害防御设计、安全评价与风险评估）、生态环保设计（生态防护、节能环保）、工程美学(建筑艺术、环境融合)、人性化设计(以人为本服务功能)、设计服务水平(后续服务)等六个方面，字数约2000字；
3）照片：项目实景照片，附简要说明，尺寸以7寸彩色扩印片为宜，每张照片应附简要说明，以A3图幅排列；
4）图纸：总平面图、工艺流程图等，数量以说明项目内容、全面反映工程设计总体情况为宜。
2、申报表：登陆江苏省勘察设计行业管理信息系统（http://www.jscst.cn/jskcsjfront），录入信息后生成。申报表一式4份，其中1份与照片、图纸等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存。
3、电子文件：含申报表、设计简介、照片及图纸的电子文件。
1）申报表、设计简介：Word格式；
2）照片、图纸：JPG格式，分辨率不低于300dpi；
3）申报材料合集：PDF格式。
4、水厂工程申报材料应增加以下说明
1）投产以来出厂水的水质统计
统计时期、化验指标、化验次数，相关指标的最大、最小、平均值及合格率。
2）综合供水能力
投产后最高日供水量，此时出水水质是否符合要求，运行是否正常（指供水压力等）。
是否进行过系统性能力测试，正常运行能达到多少供水能力。
3）机泵、电器、排泥等主要设计运行情况
投产以来运行是否正常，有哪些设备出现过较大故障，主要原因是什么。
4）仪表及自动化设备（包括药剂自动加注、滤池、泵站自动控制，水厂自控集散系统等）运行情况，是否在正常运行，是否达到原设计的效果。
哪些仪表或自动化设备停用或出现过较大故障，主要原因是什么。
5）在生产运行、维护、管理等方面发现设计上有什么优点和缺点。
6）二级泵站的电耗（kwh/m3）。
7）其他方面的评价和意见。
5、污水处理厂工程申报材料应增加以下说明
1）污水厂投产运行以来进水、出水水质统计
①、时期（或天数）；②、检测项目；③、检测次数；④、最高、最低、平均水质；⑤、合格率（以项目环评批文确定的排放标准为参照）。
2）处理污水量
累计处理污水量，一日最大量（是否达到或超过设计能力）时出水水质和达标情况（合格率）。
3）充氧、排泥、污泥消化、污泥脱水、沼气利用等机械设备长期运行是否正常可靠；运行以来哪些设备出现过哪些故障，故障原因是什么，对运行是否造成影响。
4）各种检测仪器、仪表和自动化设备、泵站、投药系统是否灵敏、可靠、正常使用，能否达到设计要求，出现过什么故障。
5）运行和维修中发现有什么较大的与选型、设计指标有关的缺陷，是否影响正常运行。
6）能耗：处理每立方米污水电耗（kwh/m3）、去除每公斤BOD5电耗（kwh/kgBOD5）等。
7）净化污水回用，沼气利用节能统计资料，节能效果。
6、燃气工程（城市液化石油气储配站、天然气气化站、天然气储配调峰站、输配管道）、热力工程（热源厂）申报材料应增加以下说明
1）设计主要特点部分应具体说明设计技术及创新要点，
必要时可增加专项补充材料。
2）设计中采用新的专用设备和材料应具有鉴定材料或国家委托的检测单位的合格证明。
3）用户说明应具体说明该工程是否能达到设计指标，如燃气产量和质量，供热能力和质量，同时需说明目前供应情况及产生的效益。
7、申报材料按申报表、证明材料、设计简介（说明）、照片、图纸顺序，以A3图幅统一装订成册（软质封皮胶装），一式1份，电子文件随册提交。
三、城市设计与专项规划
（一）评选类别

城市设计、历史文化名城名镇名村和街区保护规划、城乡建设抗震防灾规划、城市更新等专项规划及相关研究项目。

（二）评选范围
本省规划单位、驻苏部属规划单位承接或为主承接的有关项目，省外规划单位承接或为主承接的在我省境内的有关项目。

国内设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方设计机构同意后，由中方单位申报。
（三）申报条件
申报项目应于2019年12月31日以前经规定程序批准并付诸实施，技术指标应符合现行国家和行业的技术标准、规范和规定的要求。
申报项目应持有国家或省（自治区、直辖市）业务主管部门颁发的城乡规划编制资质证书的单位独立完成或为主完成的规划项目。
（四）申报材料
1、项目基础材料

1）项目申报表在江苏省勘察设计行业管理信息系统录入项目信息后生成，请登录http://www.jscst.cn/jskcsjfront按相关要求操作，系统生成的申报表按A4纸标准规格打印。申报表一式4份，其中1份与照片、图纸等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存；
2）申报单位资质证书副本（复印件，根据项目要求提供相对应的城乡规划编制资质证书）；
3）申报项目所在地业务主管部门评价意见（原件）；
4）项目联合完成报告书（原件，有合作单位的提供）；
5）规划类项目应提供能体现对城市设计、历史文化名城名镇名村保护规划与城乡建设抗震防灾规划等工作起到重要作用和意义的材料，其中法定规划应附该项目批复文件。
2、项目正式成果（含文本、说明、图册等）一套，并采用软质封皮胶装的装订形式，装订成A3或A4开本；
3、项目电子光盘（U盘）1份，主要内容及格式要求如下：
1）项目正式成果和实施照片电子文件。文本、说明书、专题研究报告等文字材料的文件格式为pdf文档；主要规划图及实施效果照片的电子文件，文件类型为jpg或png格式，图像打印尺寸不应小于A4规格，分辨率为300dpi；
2）项目演示文件。主要介绍项目的思路、主要内容、特点及实施情况等，文件格式为ppt或mp4， 大小不超过100M，分辨率1280*720，并应配以不带背景音乐的解说，具备快进、暂停、后退等功能，播放时间不超过10分钟。
四、园林绿化工程设计与规划
（一）评选类别
园林绿化工程设计、园林绿化规划。

（二）评选范围
本省规划、设计单位及驻苏部属规划、设计单位承接或为主承接的园林绿化工程设计项目（包括新建、扩建、改建）及园林绿化规划设计项目，省外规划、设计单位承接或为主承接的在我省境内的园林绿化工程设计项目（包括新建、扩建、改建）及园林绿化规划设计项目。
国内规划、设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方机构同意后，由中方单位申报。
（三）申报条件
1、工程设计项目相关审批应符合国家工程基本建设程序要求；

2、规划设计应符合国家和省有关技术标准、规范和规定的要求；
3、园林绿化工程设计项目应于2019年7月1日前通过竣工验收，并交付使用满1年以上；
4、园林绿化规划设计项目应于2019年12月31日以前经规定程序批准并付诸实施。
（四）申报材料
1、申报表：登陆江苏省勘察设计行业管理信息系统（http://www.jscst.cn/jskcsjfront），录入信息后生成。申报表一式4份，其中1份与证明材料、成果材料等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存。

2、证明材料：申报单位资质证书副本复印件，项目联合完成证明原件（有合作单位的项目）；设计合同、竣工验收备案表复印件，使用单位、施工单位对设计的反馈意见原件；规划设计评审意见、审批意见等。
3、成果材料
1）园林工程设计成果材料：
设计简介：概况、特色亮点、创新性、示范性等，不超过1000字；
图纸：总平面图、竖向设计图、植物配置设计图及主要景观节点、景观建筑设计图等，数量以全面反映工程设计总体情况为宜；
照片：项目实景照片，附简要说明，尺寸为17.78*12.7cm，分辨率不低于300dpi。

项目演示文件：介绍项目的思路、主要内容、特点及实施情况等，配不带背景音乐的解说，大小不超过100M，播放时间不超过5分钟。（非必备项，可酌情提供）
2）园林绿化规划设计成果材料：
项目正式成果：文本说明、图纸等；
照片（已实施建成的项目）：项目实景照片，附简要说明，尺寸为17.78*12.7cm，分辨率不低于300dpi。
4、电子文件：含申报表、证明材料、成果材料，格式如下：
1）申报表及相关说明：Word格式；
2）照片、图纸：JPG格式，分辨率不低于300dpi；

3）项目演示文件：PPT或MP4格式，分辨率1280*720。
4）其它材料：PDF格式。
5、申报材料按申报表、证明材料、成果材料顺序，以A3图幅统一装订成册（软质封皮胶装），一式1份。电子文件随册提交。
五、村镇建设
（一）评选类别

1、村镇建设规划

1）县城以下建制镇、集镇指导具体项目实施的建设规划、设计（用地规模不少于20公顷）；
2）村庄建设规划：包括指导既有村庄建设整治、新建的新型农村社区建设的规划设计，美丽宜居乡村建设、特色田园乡村建设、传统村落保护等规划。
2、村镇建筑设计
1）住宅设计：农村户型应建成50户以上；城镇居民户型应建成1万平方米以上。有新技术应用的创新项目可不受规模限制。
2）公共建筑设计：包括中小学、影剧院、文化中心、卫生院、敬老院、农贸市场、商店、车站等。
3）其他：包括适用于村镇的基础设施设计，如污水处理设施、自来水厂等。
（二）评选范围
本省及驻苏部属规划、设计单位承接或为主承接的村镇规划及建筑工程设计项目，省外单位承接或为主承接的在我省境内的村镇建设规划及村镇建筑工程设计项目。

国内设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方设计机构同意后，由中方单位申报。
（三）申报条件
1、村镇建设规划项目

1）村镇建设规划项目应于2019年12月31日以前经规定程序批准并付诸实施，技术指标应符合现行国家和行业的技术标准、规范和规定的要求。其中，小城镇建设规划设计与新建型村庄规划设计项目应已经基本建成；
2）村镇建设规划申报项目应由持有国家或省（自治区、直辖市）业务主管部门颁发的城乡规划编制资质证书的单位独立完成或为主完成。
2、村镇建筑设计项目
1）村镇建筑设计、村镇市政公用工程设计项目的申报条件分别参照建筑设计、市政公用工程设计各项申报条件要求；
2）设计项目在2019年7月1日前通过竣工验收，并交付使用满1年以上。
（四）申报材料
1、村镇建筑设计、村镇市政公用工程设计项目申报材料分别参照建筑设计、市政公用工程设计项目申报材料的相关要求。村镇建设规划申报材料要求如下：

1、项目基础材料
1）项目申报表在江苏省勘察设计行业管理信息系统录入项目信息后生成，请登录http://www.jscst.cn/jskcsjfront按相关要求操作，系统生成的申报表按A4纸标准规格打印。申报表一式4份，其中1份与照片、图纸等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存；
2）申报单位资质证书副本（复印件，根据项目要求提供相对应的资质证书）；
3）申报项目所在地业务主管部门评价意见（原件）；
4）项目联合完成报告书（原件，有合作单位的提供）；
5）村镇建设规划项目应提供能体现对同一层次相关规划有着重要作用和意义的材料，其中法定规划应附该项目批复文件，修建性详细规划应附较完整的实施照片；
2、项目正式成果（含文本、说明、图册等）一套，并采用软质封皮胶装的装订形式，装订成A4开本；
3、项目电子光盘（U盘）1份，主要内容及格式要求如下：
1）项目正式成果和实施照片电子文件。文本、说明书、专题研究报告等文字材料的文件格式为pdf文档；主要规划图及实施效果照片的电子文件，文件类型为jpg或png格式，图像打印尺寸不应小于A4规格，分辨率为300dpi；
2）项目演示文件。主要介绍项目的思路、主要内容、特点及实施情况等，文件格式为ppt或mp4， 大小不超过100M，分辨率1280*720，并应配以不带背景音乐的解说，具备快进、暂停、后退等功能，播放时间不超过10分钟。
六、城市与工程勘察
（一）评选类别

工程测量与城市测量、工程地质勘察与岩土工程、水文地质勘察与钻井工程等。
（二）评选范围
本省设计单位、驻苏部属设计单位承接或为主承接，或省外单位承接或为主承接的在我省境内的城市与工程勘察项目。

国内设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方设计机构同意后，由中方单位申报。
（三）申报条件
1、项目相关审批应符合国家工程基本建设程序要求；

2、设计应符合国家有关强制性标准、规范和规定；
3、项目应于2019年7月1日前通过竣工验收，并交付使用满1年以上。
（四）申报材料
1、申报文本：含证明材料、照片、图纸等。

1）相关材料：设计合同、竣工验收备案表复印件，设计、建设及使用单位反馈意见原件；
2）报告书：要求资料齐全、准确；
3）图纸、形象材料：以文字和数据说明该项目的水平，数量以能说明项目勘察主要成果为宜。
2、申报表：登陆江苏省勘察设计行业管理信息系统（http://www.jscst.cn/jskcsjfront），录入信息后生成。申报表一式4份，其中1份与照片、图纸等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存。
3、电子文件：含申报表、照片、图纸及相关说明的电子文件。
1）申报表及相关说明：Word格式；
2）图纸：JPG格式，分辨率不低于300dpi；
3）报告书、申报材料合集：PDF格式。
4、申报材料按申报表、相关材料、照片、图纸顺序，以A3图幅统一装订成册（软质封皮胶装），一式1份，电子文件随册提交。

附件2 
江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖评选办法
第一章  总则
第一条 为提升我省勘察设计水平，繁荣设计创作，鼓励设计创新创优，鼓励采用新技术新工艺，促进行业技术进步，根据《全国优秀工程勘察设计奖评选办法》、《江苏省建设工程勘察设计管理办法》，制定本办法。

第二条 省城乡建设系统优秀勘察设计包括：建筑工程设计（含既有建筑改造设计）、市政公用工程设计、园林绿化工程设计、住宅设计、村镇建筑设计；城市设计与专项规划、园林绿化规划设计、村镇建设规划；城市与工程勘察。
第三条 省城乡建设系统优秀勘察设计奖每年评选一次，设一、二、三等奖和表扬奖。
优秀勘察设计奖原则上不超过申报数的60%，其中，等级奖不超过申报数的50%，表扬奖不超过申报数的10%；一、二等奖的获奖比例原则上分别不超过获奖项目总数的15%、35%。
第四条 省住房和城乡建设厅负责省城乡建设系统优秀勘察设计奖评选；各设区市建设局（建委）负责市级本行业城乡建设系统优秀勘察设计评选，并推荐申报省城乡建设系统优秀勘察设计奖。
第二章  评选条件和范围
第五条 评选条件和范围
（一）优秀勘察设计奖评选条件：
1、项目承接单位最近3年内没有发生过重大勘察设计质量安全事故。
2、由我省勘察设计单位或城乡规划编制单位近年来承接或为主承接的勘察设计和城乡规划项目；
由省外勘察设计单位或城乡规划编制单位近年来承接的我省境内的勘察设计和有关规划项目。
3、申报项目应是所承接单位的优秀勘察设计项目，在设区市评选中获一、二等奖的全部项目及获三等奖前50%的项目；部、省属勘察设计单位承接项目可直接申报。
4、已申报过本项奖的项目不得再次申报。
（二）优秀工程设计评选范围：
已完成竣工验收并交付使用的工程设计项目，且经过一个冬夏以上的使用时间。
经规定程序审查批准并付诸实施的城市设计与专项规划、园林绿化规划、村镇建设规划项目。
（三）优秀工程勘察评选范围：
1、结构主体工程完成两年以上（以项目业主或有关部门证明的日期为准）的岩土工程（工程地质）勘察项目，地下工程完成两年以上的岩土工程设计、治理项目。

2、建设部门验收后的工程测量项目。
3、地下水开采达到设计要求，或暂示达到设计水平但有开采性抽水试验（试验抽水能力大于设计水量）或经两年以上长期观测资料验证，并经相关机构认可的水资源评价（论证）、钻井工程、专门水文地质勘察（评价）等水文地质勘察项目。
4、地质条件复杂的大型水利、铁道、公路等工程勘察（可按立项文件或批准的初步设计分期、分单项或以单位工程申报）。
第三章  评选标准
第六条 江苏省城乡建设系统优秀勘察设计应符合以下标准：

（一）优秀工程设计
1、执行国家、省有关法律、法规、标准、规定等。

2、贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针。

3、设计文件的内容、深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》要求。
4、采用的工艺、主要设备、材料和结构应技术先进、选型合理。倡导应用新技术、新工艺、新设备、新材料，对设计中采用淘汰落后产品的项目不予评选。
（二）优秀工程勘察
1、执行国家有关法律、法规、规范、规程、规定等。

2、勘察方法和勘察手段选用得当，积极采用新技术，能以恰当的工作量和勘察精度解决关键技术问题。
3、勘察全过程经严格检查和审核，成果能正确反映客观实际。
4、具有先进的勘察理念，采用适用、安全、经济、可靠和促进可持续发展的新技术，经实践检验，能较好地满足工程设计等使用要求。
（三）优秀城市设计与专项规划、园林绿化规划、村镇建设规划
1、项目技术参数符合国家有关技术标准、规范和规定。

2、项目在理论应用、规划构思、设计手法、工作内容及新技术应用等方面有所创新。
3、项目实施具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
第七条 江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖各奖项水平应达到如下要求：
一等奖项目：技术水平和综合效益等方面在全省同类项目中居最高水平，并有突出的技术创新，主要指标达到或接近国内同期先进水平；
二等奖项目：有较大的技术创新，主要指标达到全省同类项目先进水平；
三等奖项目：有一定的技术创新，主要指标接近全省同类项目先进水平。
表扬奖项目：在技术水平和综合效益等方向有一定创新，主要指标达到全省同类项目较高水平。
高星级绿色建筑、应用装配化建造方式的建筑、地下综合管廊工程、应用BIM技术项目及对行业技术发展具有引领推动作用的项目，在评选时予以鼓励和优先。
第四章  申报程序
第八条 勘察设计单位在本单位评选优秀勘察设计项目的基础上，按各设区市规定的期限，将推荐的工程勘察设计项目报送各市优秀勘察设计评选。

部、省属勘察设计单位可参加单位或项目所在设区市优秀勘察设计评选，也可直接参加省城乡建设系统优秀勘察设计奖评选，但申报项目不得重复。
第九条 各设区市将本地区获一、二等奖的全部项目及获三等奖前50%的项目汇总填写排序推荐表后，推荐参加省城乡建设系统优秀勘察设计奖评选。
第五章  评选机构组织
第十条 设立由省住房和城乡建设厅领导、相关处室负责人和各专业委员会主任委员组成的省城乡建设系统优秀勘察设计评选委员会，负责省城乡建设系统优 秀勘察设计评选获奖项目的审定工作。

第十一条 省城乡建设系统优秀勘察设计评选设建筑工程设计、市政公用工程、城市设计与专项规划、园林绿化工程及规划、村镇建设规划、城市与工程勘察等六个专业评选委员会，委员会组成人员由相关处室从专家库推荐产生，并设主任委员和副主任委员各1名。
第六章  评选程序和方法
第十二条 初评。各专业评选委员会对申报材料进行初步评审，采取记名投票方式，提出本专业优秀勘察设计奖获奖项目建议名单。

第十三条 综评。省城乡建设系统优秀勘察设计评选委员会对各专业委员会提出的推荐获奖项目名单进行审定，将拟获奖项目名单在网上进行公示，公示期限为15日。省住房和城乡建设厅根据公示情况，按有关规定公布评选结果。
第十四条 省城乡建设系统优秀勘察设计各专业评选委员会评选原则上采用先分组后集中，专家评议与记名投票相结合的方式进行，先评出三等奖以上项目，再评出二等奖项目，最后评出一等奖项目。另推荐评出表扬奖项目。
第十五条 各专业评选委员会评选一般按下列程序进行：
一、按项目类型或项目数量进行分组评审。
二、各组介绍小组评审意见后，由专业评选委员会评议。
三、专业评选委员会全体专家进行记名投票，以得票数多少评出奖项。
第一轮先评出三等奖以上（含三等奖）项目，第二轮评出二等奖以上（含二等奖）项目，第三轮评出一等奖项目。另根据比例评出表扬奖若干名。
各专业评选委员人数一般为奇数，表扬奖、二等奖、三等奖项目得票数需超过所有评委数的1/2，一等奖项目得票数需达到所有评委数的2/3。
第七章  评选纪律
第十六条 评委须本着认真、严谨、公正的工作态度，对参评项目按评选标准要求进行筛选。

第十七条 评委在评选期间不得向外界透露评选内容，不得收受报评单位或个人的贿赂，一经发现立即取消评委资格。
第十八条省城乡建设系统优秀勘察设计各专业委员会评选时采取回避原则，分组时凡项目涉及所在单位或本人的，评委均应回避。
第八章  奖惩
第十九条 对获省城乡建设系统优秀勘察设计奖的项目，省住房和城乡建设厅向获奖单位及主要勘察设计人员（不超过15人）颁发奖状和个人荣誉证书。

获奖项目的主要勘察设计人员可由所在单位给予表彰、奖励，并将获奖情况记入本人档案，作为考核、晋升的依据。
第二十条 被评为省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖的项目，由省住房和城乡建设厅推荐申报全国优秀工程勘察设计奖。
第二十一条 申报项目应实事求是，不得弄虚作假。申报单位弄虚作假，或者向评委行贿的，取消评选资格；已获奖的，撤销奖励，收回奖状、证书。
项目获奖后如发生因勘察设计原因导致的质量安全事故或严重问题，将撤消奖励，并停止设计单位两次申报资格。
第九章  附    则
第二十二条 本办法自公布之日起施行。原《江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖评选办法》（苏建科〔2017〕59号）同时废止。
第二十三条 本办法由省住房和城乡建设厅负责解释。
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2020年省城乡建设系统优秀勘察设计

装配式建筑类项目申报说明（试行）
一、评选类别
民用建筑。

二、评选范围
本省设计单位、驻苏部属设计单位承接或为主承接的新建装配式建筑设计项目，省外设计单位承接或为主承接的在我省境内的新建装配式建筑设计项目。
国内设计单位承担主要工作量的中外合作项目，经外方设计机构同意后，由中方单位申报。
三、申报条件
1、项目相关审批应符合国家工程基本建设程序要求；

2、设计应符合国家有关强制性标准、规范和规定；
3、项目应于2019年7月1日前通过竣工验收，并交付使用满1年及以上；
4、项目应按照原《江苏省装配式建筑预制装配率计算细则（试行）》计算每个建筑单体的预制装配率，其中装配式混凝土建筑每个建筑单体的预制装配率不应低于50%、Z1（每个建筑单体中主体结构和外围结构预制构件的预制装配率）不应低于30%；装配式钢结构、木结构建筑每个建筑单体的预制装配率不应低于60%。鼓励按照《江苏省装配式建筑综合评定标准》（DB32/T 3753-2020）进行复核，并开展等级综合评定。
四、申报材料
1、申报文本：含证明材料、照片、设计文件等。

1）证明材料：设计合同、建筑工程竣工验收备案表复印件，使用单位、施工单位对设计的反馈意见原件；
2）照片：项目实景照片，附简要说明，尺寸以7寸彩色扩印片为宜；
3）设计文件：包括图纸和统计表格，其数量以全面反映工程设计和装配式技术应用总体情况为宜。
其中，建筑专业设计文件应包含建筑设计说明、总平面图、各层平面图、主要立面及剖面图等；结构专业设计文件应包含结构设计说明、各层或标准层预制构件分布图、预制构件设计图、主要连接节点构造设计图、预制部分与现浇部分结合部位的构造设计图等相关图纸和统计表格；其他专业设计文件应包含装配式内装修（如有）设计说明和设计图，水、电、气、暖通等专业装配式技术说明、设计图和相关统计表格；应用BIM技术的设计文件应包含从BIM应用软件导出的图纸、表格等。
2、申报表：登陆江苏省勘察设计行业管理信息系统（http://www.jscst.cn/jskcsjfront），录入信息后生成。申报表一式4份，其中1份与照片、图纸、实施方案等合一装订，1份随装订册同时提交、1份由设区市建设行政主管部门留存、1份由申报单位留存；
3、电子文件：含申报表、照片、设计文件及相关说明的电子文件。
1）申报表及相关说明：Word格式；
2）照片、设计文件：JPG格式，分辨率不低于300dpi；
3）申报材料合集：PDF格式。
4、申报材料按申报表、相关材料、照片、设计文件顺序，以A3图幅统一装订成册（软质封皮胶装），一式1份，电子文件随册提交。
五、申报咨询
联系人：俞锋，省住房城乡建设厅绿色建筑与科技处

联系电话：025 - 51868789。
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装配式建筑类项目申报表
   申报单位                       （公章）
填报日期            年    月    日
申报表填写说明
1、“设计单位”栏中只限填写一个设计单位。国内合作设计项目应由主要设计单位申报，国内设计单位与国外设计单位合作设计的项目由国内设计单位申报。要准确注明单位全称和项目名称。国内合作设计由合作方共同加盖单位公章。
2、在 “申报等级”等选择填写栏的相应内容上打勾。
3、“主要设计人”含各专业人员，总数不得超过15人。合作项目应考虑合作单位的设计人员，按贡献大小排序。人员名单一经申报不得更改。二、三等奖获奖人员名单按填报顺序确定。
4、“建筑用途”包括：办公建筑、酒店建筑、教育科研建筑、观演建筑、文化建筑、体育建筑、医疗卫生建筑、博览建筑、商业休闲建筑、城市交通建筑、综合建筑及居住建筑。
5、“建筑规模”一栏，幼儿园、中小学按班级数，宾馆、酒店按房间及床位数,体育或观演建筑按座位数等填写。
6、对混合结构等,“混凝土总用量”“每平方米混凝土折算厚度”“钢材总用量”“每平方米钢材用量”四栏可不填写。
7、“动力内容”和“弱电设计内容”栏填写有关设施、系统等内容。
8、“集成设计主要特点”栏需将采用集成设计的各项展开说明。
9、“单位规模造价”栏按项目实际情况填写，如“每人、每座、每病床……”等。
10、“土建与安装工程比例”栏中土建工程包括建筑、结构、装修等，安装工程包括水、暖、电、空调、动力等。

11、预制装配率复核作为加分项，其达标与否不作为评优判定依据。

12、装配式建筑综合评定等级为一、二、三星级，未达到星级评定标准的可不填。
一、基本情况
	项目名称
	

	设计单位
	单位名称
	

	
	联 系 人
	
	手机
	
	传真
	

	合作
单位
	国内
	

	
	国外
	

	合作设计
阶    段
	□方案          □初设        □施工图

	建设单位
	

	施工单位
	

	建设地点
	

	设计起止
时    间
	年   月   日 至       年   月   日

	竣工时间
	     年   月   日
	验收时间
	年   月   日

	交    付
使用时间
	     年   月   日
	验收部门
	

	申报等级
	□一等    □二等    □三等




	主
要
设
计
人
员
	序号
	姓  名
	年龄
	性别
	专    业
	主要负责何项工作

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	
	

	设计项目曾获得的奖励
（附证书复印件、查询网址）
	

	设区市建设主管部门
推荐意见
	    （盖章）
       年     月     日


二、技术申报内容
1、建筑设计
	建筑用途
（性质）
	  
	建筑规模
	

	总用地面积
	m2
	容 积 率
	                   %

	总建筑面积
	 m2
	其  中
	地上              m2

	
	
	
	地下              m2

	建筑基底面积
	 m2
	建筑高度
	m

	建筑分类
（高层建筑）
	□一类
□二类
	耐火等级
	□一级
□二级

	层数
	地上  层
	主要层高
	  地上  层

	
	地下  层
	
	地下  层

	主楼/裙房
电梯数
	主楼      台     裙房      台

	机动车停放
数量
	总计    辆
	地    上
	                  辆

	
	
	地    下
	                 辆

	自行车停放
数量
	总计    辆
	地    上
	                  辆

	
	
	地    下
	                 辆

	建筑外墙采用门窗、保温、装饰
一体化设计
	□是
□否
	绿色建筑星级（以取得相应标识为准）
	□绿色建筑设计一星级
□绿色建筑设计二星级
□绿色建筑设计三星级

	预制装配率
	
	Z1
	

	预制装配率复核
	
	综合评定等级
	

	建筑专业设计主要特点（包括装配式建筑的策划方案及技术体系特点；建筑功能性、艺术性、经济性以及绿色节能、新技术新工艺新材料的应用；标准化设计情况等。限制在800-1500字）



2、结构专业
	结 构 体 系
	
	抗震设防烈度
	     度

	抗震设防类别
	
	基本地震加速度
	

	设计地震分组
	
	场 地 类 别
	

	基 础 类 型
	

	预制装配率
	%
	[image: image1.png]



	%

	混凝土总用量
	   m3
	每平方米混凝土
折算厚度
	      cm/m2

	钢材总用量
	钢筋：         T

型钢：         T
	每平方米
钢材用量
	钢筋：       kg      

型钢：       kg        

	抗震计算是否采用等同现浇因素调整
	□是        □否

	构件设计计算是否包括制作、运输、
生产、施工安装阶段的计算和验算
	□是        □否

	抗
震
分析
	程序名称：

	
	不
考
虑
扭
转耦联
	方 向
	T1

(s)
	FEK

(kN)
	FEK/Geq
	△Uu

 (mm)
	△Uu/h

	
	
	横 向
	
	
	%
	
	

	
	
	纵 向
	
	
	%
	
	

	抗
震
分析
	考
虑扭
转耦联
	振型号
	T(s)
	转角
	扭转
系数
	方向
	FEK

(kN)
	FEK/Geq
	△Ue

(mm)
	△Ue/h

	
	
	1
	
	
	
	横向
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	纵向
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	地震作用最大方向：

	
	时程分析程序名称：

	
	波     名
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△U/h

	
	
	
	%
	

	
	
	
	%
	

	
	
	
	%
	

	结构专业设计主要特点：（包括装配式建筑技术体系的特点，结构构件的生产、施工、安装工艺，关键节点的质量控制方案和检测手段等。不少于600字）



3、设备专业
	采  暖  方  式
	

	采暖/空调总热负荷
	kW
	空调总冷负荷
	kW

	空调通风方式
	

	空调水系统方式
	

	给水系统方式
	

	中水回收使用方式
	

	雨、污水排放方式
	

	消防给水方式
	

	设备专业设计主要特点：
暖  通：（不少于300字）
动  力：（不少于200字）
给 排 水：（不少于200字）
消防给水：（不少于200字）



4、电气专业
	动力总电负荷
	kW
	照明总电负荷
	kW

	供电电源设计情况
	
	变压器装机台数
及容量
	台
kVA

	防雷设防类别及方式
	

	动 力 内 容
	

	弱电设计内容
	

	照明方式节能措施
	

	用电负荷等级确定
情况
	

	电气专业设计主要特点：
强  电：（不少于150字）
弱  电：（不少于200字）



5、集成设计
	设备管线分离
	□是          □否

	建筑、装修一体化设计
	□是          □否

	BIM技术应用
	□采用BIM进行全过程设计
□未采用BIM进行全过程设计

	其他集成设计
	

	集成设计主要特点：（包括设备管线分离设计，建筑、装修一体化设计，BIM技术在设计中的应用等情况。不少于600字）



6、技术经济指标
	单位规模建筑
面积指标
	                  m2
	使用面积系数
	%

	单位建筑面积
耗热量指标
	W/m2
	单位建筑面积
耗冷量指标
	W/m2

	单位建筑面积变压器装机容量
	VA/m2
	日  供  水  量
	m 3/日

	概     算
	竣 工 结 算

	总造价
	人民币        万元
外  币      万美元
	总造价
	人民币             万元
外  币           万美元

	土建与安装工程的
比      例
	土建            %

安装            %
	土建与安装工程的比   例
	土建                %

安装                %

	单位建筑面积造价
	       元/m2
	单位建筑面积造价
	    元/m2

	单位规模造价
	

	结算与概算出入的
主要原因
	

	经济方面主要特点：（不少于100字）


	装配式建筑成本综合对比分析（不少于200字）




三、附件
	使用单位对设计的反馈意见
消防部门竣工验收证明材料复印件
工程竣工验收证明（四方验收备案表）
各单体建筑预制装配率计算书
（以上材料附于此页）




附件5
装配式建筑类项目评分表
项目名称：                           
设计单位：                           
项目类型：□公共建筑       □住宅建筑
	评审内容
	满分
分值
	评 分 内 容
	分值
	得分
	评  分  标  准  

	一、装配式设计
	50
	装配式设计技术方案的完整性、科学性、合理性
	7-12
	
	技术体系具有良好的安全性、适用性、耐久性的，得12分；无完整技术体系策划方案的，得分不得超过9分。

	
	
	装配式设计的标准化程度
	8-14
	
	遵循少规格多组合原则，广泛采用标准化建筑部品部件，预制构件设计标准化程度高的，得14分。

	
	
	结构设计的匹配性
	7-12
	
	
	结构设计满足预制构件生产、施工深度要求，节点构造具有易建性的，得4分。

	
	
	
	
	
	
	抗震设计理念先进，具有良好的抗震性能的，得4分。

	
	
	
	
	
	
	构件验算、设计考虑制作、运输、生产、施工等环节不同工况的，得4分。

	
	
	装配式设计的可实施性
	7-12
	
	
	有较为先进的生产工艺做支撑的，得3分。

	
	
	
	
	
	
	有较为先进的施工工艺做支撑的，得3分。

	
	
	
	
	
	
	有可靠的质量控制方案的，得3分。

	
	
	
	
	
	
	有可靠的检测手段的，得3分。

	二、建筑设计
	50
	功能合理性
	7-12
	
	体现“以人为本”理念，具有良好的建筑使用功能、布局和用户体验的，得12分。

	
	
	风貌艺术性
	7-12
	
	体现文化传承、地方特色、时代特征，具有较好的艺术性和美感的，得12分。

	
	
	绿色生态性
	6-10
	
	体现绿色生态理念，达到绿色建筑1星、2星、3星设计标准的（以取得相应标识为准），分别得6分、8分、10分。

	
	
	经济性
	5-8
	
	体现经济节约，单位面积造价、土建工程单位面积造价、单位面积用钢量等较低，有显著经济效益的，得8分。

	
	
	技术创新性
	5-8
	
	体现技术创新，采用的工艺、设备和材料先进、选型合理的，得8分。

	三、加分项
	20
	信息化手段、设备、装饰装修等与建筑设计的集成度
	0-20
	
	
	在设计阶段采用BIM技术的，得10分。

	
	
	
	
	
	
	采用设备管线分离设计的，得5分。

	
	
	
	
	
	
	采用装配化装修设计的，得5分。

	
	
	
	
	
	
	综合评定一星级及以上的，得2分。

	
	
	
	
	
	
	预制装配率复核的，得2分。

	得分
（满分120分）
	总分：
	基本项（满分100分）
	得分：

	
	
	加分项（满分20分）
	得分：

	总体评价
	(请详细填写本申报项目的优点)



	推荐意见
	（请填写是否推荐获奖及推荐获奖的等级）


	专家签名
	（请所有评审专家签名）



— 44 —

— 43 —


