
附件

江苏省2021年下半年“云观摩”工地申请表
	项目名称
	
	施工单位
	

	工程体量
（面积、造价）
	
	结构层次
	

	目前形象进度
	
	创优目标
	

	企业分管
质量安责任人
	
	联系方式
	

	项目联系人
	
	联系方式
	

	项目主要观摩内容及亮点表述（5００字以内）
	此处可简单表述，相关应用内容可在省建筑施工“云观摩”工地示例样稿中描述。


	工程所在地建设主管部门意见
	（盖章） 

年   月   日
	设区市建设主管部门意见
	（盖章）  

年   月   日


省建筑施工“云观摩”工地示例样稿
（此示例仅供参考，具体内容根据实际应用情况编写）
****************项目
1、【工程概况】

工程建设单位：**********************公司，监理单位：**********************公司，施工单位**********************公司。工程总建筑面积为****万平方米，总投资为****亿元。地下****层，******结构。工程于****年**月开工，预计于****年**月竣工。

2、【安全文明施工特点】

（1）工地大门（围挡）及主干道

施工现场主出入口设置具有企业标识的门楼，门楼配置夜间发光字企业名称。配备自动移门和值守人员。工地四周采用2.5米高度的定型化硬质围挡，现场主干道采用混凝土硬化。
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（2）临建设施（办公室、生活区） 

现场生活区、办公区、施工区分开设置，生活区与办公区、施工区采用大门与围挡分隔。办公区采用三层可周转集装箱式活动板房，生活区采用三层层活动板房，生活区设有食堂、厕所、淋浴间等生活设施。食堂具有卫生许可证、炊事人员持健康证上岗操作。
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（3）加工区操作防护棚 

钢筋加工区防护棚采用型钢在后方工厂集中制作，现场组装而成，双层防护设施美观、坚固，木工防护棚采用全封闭式防护棚，防止扬尘外泄。防护棚两侧张挂安全警示标语。
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	钢筋加工棚


	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	套丝机防护棚
	施工电梯防护棚


（4）消防设施 

现场配备消防水池、砂箱、灭火器等消防器材，室内布置消防管网并配备消防水枪，在局部用火位置额外布置消防箱。消防管网的管径采用 DN100，A栋23层配置一个消防水增压泵房。
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	标准化消防柜
	微型消防站
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	消防泵房
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	室内消防设施


（5）进楼层防护棚 

施工现场设有4个安全通道，安全通道由型钢制作，现场组装，采用双层防护，美观坚实。通道两侧架设布置的安全宣传画，时刻提醒操作人员注重安全生产。
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（6）临边定型化防护设施 

基坑、楼梯与电梯井安装定型化防护栏杆，结构简单、安装架设方便规范，安全稳定，美观大方，可重复使用节省成本，绿色环保。
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	基坑临边防护
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	楼层临边防护
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	楼梯临边防护


（7）洞口防护设施（水平、竖向） 

预留洞口根据洞口的大小，采用不同形式的防护设施，防护均采用硬质防护。电梯井口设置标准化防护，井道内每层设置硬质防护。
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	洞口防护
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	电梯井防护


（8）视频监控系统

工地办公区、生活区、施工区、进出口大门等关键部位、重点区域进行视频监控全覆盖并24小时实时监控。可随时从移动端了解现场各处具体情况，方便进行人员管理，并可以对现场突发状况第一时间做出反应，做出应对措施，减少损失。车辆冲洗抓拍系统对进出现场所有车辆进行监控管理，确保车辆冲洗达标后出场。
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	监控探头及监控中心
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	车辆抓拍系统


利用塔式起重机安全监控管理系统，实时采集当前塔机运行的载重、角度、高度、风速等安全指标数据，传输平台并存储在云数据库。 塔吊司机也可通过驾驶舱内显示屏实施观察吊钩与其他塔吊运转情况，避免因塔司指挥而出现事故，从而降低现场事故率。
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	起重机械监控系统
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	监控系统手机终端


（9）安全检查教育
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	施工升降机专项安全检查
	食堂专项安全检查
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	消防专项安全检查
	生活区专项安全检查


本项目设置VR体验区，其中主要包含VR安全体验区、隐患排查体验区、3D仿真灭火体验区、综合用电体验以及现场急救体验区。相对于传统的实体安全体验区，它具有科技应用水平高、培训成效好、安装部署快，使用成本低等显著特点。
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	安全帽撞击体验
	应急救援演练
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	安全带使用体验
	危险源VR体验
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	3D灭火演练
	 安全知识问答
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	VR安全体验区


为促进全员行为安全，减少工人违章操作，提高工人主动参与安全活动的积极性，项目部主动积极开展“行为安全之星”活动。
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	行为安全之星笑脸墙
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	行为安全之星表彰


3、【危大工程管理】

（1）附着式升降脚手架 

项目使用全钢附着式升降脚手架，架体施工技术较为成熟，相较于传统悬挑脚手架成本与施工周期都有较大节约，可提高现场施工效率。
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	爬架细节现场展示
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	起吊点
	 电动葫芦
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	附着点
	花纹钢板走道板及镂空网板走道板
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	找平架搭设及首层架体安装
	架体分段提升
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	专家验收
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	日常巡检
	日常维护


（2）高大模板工程

地下超限梁区域主要在人防区和地下一层。由于ABC三栋楼建筑功能复杂，地上超限梁分布零星。项目东侧地下室顶板、夹层部位存在400以及550厚的超厚板区域。项目A楼大厅是三层挑高12m的超限区域。B楼会议室层高8.6m，B楼消防通道层高10m。C楼平均层高8m，存在较多高支模区域，包括24m层高的舞台区，16m层高排练室和近15m高观众席区。
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4、【综合效益】

项目采用智慧工地管理平台，并接入**市智慧工地平台，获得了差别化工地管理许可；项目获得了**市住建局组织的观摩工地资格，并陆续接待政府单位、业主单位、监理单位及施工单位等观摩人员300余人次，获得了**市安监站等各职能部门的好评；******项目先后荣获：2019年江苏省住房城乡建设系统“工人先锋号”称号；全国2020年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目；江苏省建筑施工标准化星级工地（三星级）；江苏省建筑产业现代化示范工地（BIM技术集成应用）；**市城乡建设领域新技术应用视频大赛铜奖等。
	
	江苏省住房和城乡建设厅办公室
2021年11月2日印发
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